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Référence : SYL0039443
Fournisseur : SYLVANIA FEILO FRANCE
Marque : SYLVANIA

Armatures industrielles - START Highbay Multipuissance
10000-20000lm CCT WB

Informations complémentaires

START Highbay G2 Multipuissances 10000-20000lm 2CCT WB - armature industrielle LED robuste destinée à l'éclairage de
grande hauteur. Corps aluminium. Double température de couleur 4000K/6500K. IRC>80. Distribution lumineuse extra-large
à 110°. 3 flux lumineux : 11 100/15 700/19 800lm pour 4000K et 10 900/15 600/19 500lm pour 6500K. Puissance
consommée de 72/110/150W et éfficacité lumineuse de 132 à 154lm/W, selon la puissances et la température de couleur
choisie. IP65. IK08. Classe I. 850°C. Température de fonctionnement de -30°C à +45°C. Facteur de puissance 0,90.
Groupe de risque photobiologique GR1. Taux d'harmonique : 10 % (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation).
SDCM:5. Durée de vie : 95 000h (L80B20). Dimensions (LxlxH) : 270x115/156mm. Poids: 1,67kg. Garantie de 5 ans.
Sylvania est signataire de la charte LED.
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