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Référence : CEO200011
Fournisseur : OPTEX
Marque : CEOTIS

Hublot LED switchable

Informations complémentaires

Le hublot LED le plus complet du marché !

Switchable en Blanc Neutre (4000K) et Blanch Chaud (3000K)

Switchable en puissance : 10W / 15W / 22W

Corps en PC et diffuseur à haute transmission en PCType de LED : SMD Mid PowerType Alimentation : Driver
intégréEquivalent : 1x32W CFLGradation : NonCouleur : Blanc (Noir en option)Classe energétique : A+Taux de distorsion
harmonique : <30%Facteur de puissance : >0.9Durée de vie : 50 000 heures L80B50@Ta 25°CAlimentation : 220-240VAC /
50-60HzNombres de cycles de commutation : >25000Angle : 110°Température de fonctionnement : -40°C à +50°CTest au
fil incandescent : 850°Diamètre : 300mmHauteur : 85mmProtection IP66 / IK10 IRC>80Poids : 820 grammes

Flux lumineux :10W : 900lm @3000K10W : 1000lm @4000K15W : 1350lm @3000K15W : 1500lm @4000K22W : 1800lm
@3000K22W : 2000lm @4000K

Le hublot LED le plus complet du marché !

Switchable en Blanc Neutre (4000K) et Blanch Chaud (3000K)

Switchable en puissance : 10W / 15W / 22W

Corps en PC et diffuseur à haute transmission en PCType de LED : SMD Mid PowerType Alimentation : Driver
intégréEquivalent : 1x32W CFLGradation : NonCouleur : Blanc (Noir en option)Classe energétique : A+Taux de distorsion
harmonique : <30%Facteur de puissance : >0.9Durée de vie : 50 000 heures L80B50@Ta 25°CAlimentation : 220-240VAC /
50-60HzNombres de cycles de commutation : >25000Angle : 110°Température de fonctionnement : -40°C à +50°CTest au
fil incandescent : 850°Diamètre : 300mmHauteur : 85mmProtection IP66 / IK10 IRC>80Poids : 820 grammes

Flux lumineux :10W : 900lm @3000K10W : 1000lm @4000K15W : 1350lm @3000K15W : 1500lm @4000K22W : 1800lm
@3000K22W : 2000lm @4000K

http://www.odelec-nollet.fr/
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

