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Référence : EBE070705
Fournisseur :
Marque : EBENOID

Vernosc T1 LED 1000lm 4000K HFA blanc

Informations complémentaires



Hublot LED Vernosc T1 1000lm 4000K hyperfréquence fixe type A blancHublot LED fonctionnel et compact économique et
facile à installer Diamètre 260 mm et épaisseur 58 mm (Taille 1) Intallation en 3 minutes chrono! Zéro maintenance, prêt à
poser et ultra résistant Platine LED avec driver intégré Détecteur hyperfréquence

Données Générales :Type luminaire HublotsType de source Platine LEDNombre de source 1Durée de vie L80B10
60000hType de déclenchement Hyper FrequenceT° de fonctionnement -10 °C / +25 °CMatériaux diffuseur
PolycarbonateMatériaux anneau/corps PolycarbonateCouleur Blanc RAL 9003Garantie 5 ansEligible CEE/BAR EQ 110Oui

Données Mécaniques :Largeur (mm) 58,0Diamètre (mm) 260Entraxe de fixation 110Poids (kg) 0,455Antivandale Oui

Données électriques :Tension d'alimentation 230 VAC 50HzPuissance luminaire 10 WFacteur de puissance 0,95Classe
électrique IIClasse énergétique A++, A+, A (LED)Dimmable Non

Données Photométriques :Flux utile (lumen) 1000 lmEfficacité du luminaire 100 lm/WIntensité lumineuse 6,6
ATempérature de couleur (Kelvin) 4000 KIRC 80Risque photobiologique GR0
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