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Référence : SHNA9N21451
Fournisseur : CHLORIDE
Marque : SCHNEIDER

ProDis Vigi DT40 - bloc différentiel 1P+N 25A 300mA
instantané type AC 230Vca

Informations complémentaires

ProDis Vigi DT40 - bloc différentiel 1P+N 25A 300mA instantané type AC 230Vca Principales gamme Prodis   fonction
produit Dispositifs différentiels résiduels additionnels   nom abrégé de l'appareil Vigi DT40   description des pôles 1P + N  
position du pôle neutre Gauche   In courant assigné d'emploi 25 A   type de réseau CA   sensibilité du différentiel 300 mA  
temporisation du différentiel Instantané   classe de différentiel Type AC     Complémentaires position de l'appareillage dans
l'installation Départ   fréquence du réseau 50 Hz   [Ue] tension assignée d'emploi 230 V CA 50 Hz phase-neutre  
technologie différentiel Indépendant de la tension   [Ui] tension assignée d'isolement 400 V CA 50 Hz se conformer à EN
61009-1   [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs 6 kV se conformer à EN 61009-1   signalisation locale Indication
ON/OFF   mode d'installation Encliquetable   support de montage Rail DIN   connexion électrique à MCB Par vis   pas de 9
mm 2   hauteur 81 mm   largeur 18 mm   profondeur 69 mm   poids 90 g   couleur Blanc   durée de vie électrique 10000 cycle
  mode de raccordement Câble, en aval rigide fil(s) 0,75…16 mm² max Câble, en aval souple fil(s) 0,33…10 mm² max  
longueur de dénudage des fils 13 mm   couple de serrage 2 N.m     Environnement normes EN 61009-1 EN 61009-2-1  
humidité relative 95 % ( 55 °C )   altitude de fonctionnement 2000 m   température de fonctionnement -5…60 °C  
température ambiante pour le stockage -40…60 °C  
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